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             Synfola P-IP 20 
P e r m a n e n t e  I m p r ä g n i e r u n g  m a t t 

             Synfola P-IP Perl 
Antischmutz und Antihaftnachbehandlung 

Kontakt: Synfola GmbH                                                                      8806 Bäch SZ   info@synfola.ch

             Synfola -IP 18+ R
  Imprägnierung  mit  Antischmutz und Antihaft-Additiv Rapid

MINPUR Imprägnierungen mit System 

Aller guten Dinge sind drei...

P-IP Permanent Imprägnierung
Die Dezente − Schutz und Ästhetik für alle 
mineralischen Flächen im Boden- Wand- 
und Fassadenbereich.

Die neuartige Permanentimprägnierung für höchste 
Beanspruchung kann direkt nach dem Einbau (nach 
2 Tagen) in 2 bis 4 Imprägnierungsdurchgängen 
verarbeitet werden. Die hochwertige, lösemittelfreie, 
UV-beständige, matte Permanentimprägnierung 
besteht aus einer Polymer-Acryllösung auf 
Wasserbasis und hat zusätzlich eine kristallisierende 
(verfestigende) und konservierende Wirkung. Weitere 
Eigenschaften: Ausgezeichneter Verlauf und hohe 
Füllkraft. Der transparente Film trocknet matt auf, ist 
extrem widerstandsfähig und rutschhemmend. 
Besonders geeignet für alle mineralischen Flächen im 
Boden- Wand- und Fassadenbereich, für 
Hartbetonbeläge, Anhydrit, Verlaufsbeschichtungen 
u.v.m.

P-IP Perl wird in einem Arbeitsdurchgang und nur in 
Kombination mit der Permanentimprägnierung P-IP 20 
verarbeitet. Es wird ebenfalls mit wasserbasierten 
Polymeren und Additiven hergestellt, ist lösemittelfrei 
und UV-beständig. Die Antischmutz- und 
Antihaftnachbehandlung verhindert Verschmutzungen 
in den Poren, was die Reinigungszeiten zusätzlich 
nochmals deutlich reduziert. P-IP Perl eignet sich vor 
allem für stark frequentierte Bereiche. Sie erleichtert 
die tägliche oder wöchentliche Unterhaltsreinigung 
und bewirkt einen langanhaltenden, sehr 
wirkungsvollen Schutz.

R-IP 18+ wird in 1 bis 3 Arbeitsdurchgängen direkt nach dem Einbau (nach 2 Tagen) verarbeitet. Dieses kombinierte Produkt ist die 
Zeit und Kosten sparende IP-Variante und ermöglichet eine wirtschaftliche, schnelle Verarbeitungsweise vor allem auf Grossflächen 
in Industrie-, Lager-, Einkaufs- und Parkbereichen. Die Rapid Imprägnierung ist eine lösemittelfreie, UV-beständige, matte Rapid 
(schnell) Imprägnierung, die aus einer Polymer-Acryllösung auf Wasserbasis besteht. Sie hat eine verfestigende und konservierende 
(kristallisierende) Wirkung, die zusätzlich Antischmutz- und Antihaftadditive beinhaltet. 

Produktinfos: in 4 Sprachen unter                                                  Produkte-Minpur-System www.synfola.ch

R-IP Rapid Imprägnierung −  − Für den perfekten Langzeitschutz Die Ökonomische
auf Grossflächen im Industrie-, Lager-, Einkaufs- und Parkbereich.

hergestellt aus hochwertigen Rohstoffen
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